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TE DHENA PER PROJEKTIN

Hartimi i projektit te detajuar per rehabilitimin e

VEPRIMI
hekurudhes Vore-Hani i Hotit
KODI | PROJEKTIT WB16-ALB-TRA-01

. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés dhe
PERFITUESI
Hekurudha Shgiptare

SEKTORI Transport
VENDI Shqipéri
S AT TN ELGETIC G S ST GV T Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH)

Data e fillimit te projektit 20 dhjetor 2018

Data e parashikuar e pérfundimit Qershor 2021
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LISTA E SHKURTIMEVE

BE Bashkimi Evropian

BERZH Banka Evropiane pér Rindértim dhe Zhvillimit

HSH Hekurudha Shqiptare

IFN Institucioni Financiar Ndérkombétar

IPF Instrumenti Lehtésues i Pérgatitjes sé Projekteve né Infrastrukturé
MTE Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

RMN Rezervat i Menaxhuar Natyror

VKM Vendim i Késhillit t& Ministrave

WBIF Kuadri i Investimeve né Ballkanin Peréndimor

M Zone e mbrojtur

4 | Fage



Asistenca Teknike pér Pérgatitjen e Projekteve né Infrastrukturé 6 WB16-ALB-TRA-01
(IPF6) TA 2016032 RO IPA Pérmbledhje e projektit né territorin e
Bashkisé Krujé

FJALORTH SHPJEGUES

Autoriteti Pérgjegjés Quhet gjithashtu zhvilluesi i planit/projektit, njé organ publik pérgjegjés pér
njé plan/program/projekt. Ne anglisht quhet “Promoter”. Autoriteti
pérgjegjés pér hekurudhén éshté Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé.

Hapésiré drite Pérfagéson hapésirén e drités poshté njé ure. Shpreh edhe aftésiné
pércjellése té njé ure, pra volumin e ujit qé kalon né njésiné e kohés poshté
njé ure. Né anglisht quhet “conveyance capacity”.

Kalesé né nivel Né anglisht quhet “level crossing”. Pérfagéson krygezimin e hekurudhés me
njé rrugé. Njé kalesé né nivel paragitet né trajté postoblloku, trarii té cilit
ulet gjaté kalimit té trenit.

Njé kalesé e siguruar né nivel pérfshin sinjalistikén e duhur pér té lajméruar
ardhjen e trenit, si dhe uljen automatike te trarit.

Objektiv Njé qgéllim i synuar, duke specifikuar drejtimin dhe rezultatin e déshiruar.

Rrugé shérbimi/rrugé | Rrugé shérbimit, ose rrugé anésore, ose rruga paralele éshté njé rrugé e
anésore/rrugé vendosur pothuajse paralel me linjén hekurudhore dhe ge shérben pér té
paralele lidhur zonén e vendosur né njérén ané té linjés hekurudhore me kalesén né
nivel té autorizuar ose nénkalimin mé té afért.
Rrugét e shérbimit jané krijuar pér té shmangur kalesat né nivel té
paautorizuara/té paligjshme té linjés hekurudhore.

TEN-T TEN-T éshté njé program i krijuar nga Komisioni Evropian pér té mbéshtetur
ndértimin dhe pérditésimin e infrastrukturés sé transportit né té gjithé BE-
nél. Objektivi kryesor éshté mbyllja e boshllégeve, hegja e pengesave
teknike dhe forcimi i kohezionit social, ekonomik dhe territorial né BE.
Pérvec késaj, TEN-T mbéshtet zbatimin e teknologjive té reja dhe zgjidhjeve
digjitale pér té gjithé format e transportit. Synon pérmirésimin e
infrastrukturés, zvogélimin e ndikimit té transportit né mjedis, rritjen e
efikasitetit té energjisé dhe rritja e sigurisé?.

1 https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t

2 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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1.2

1.3

Te pergjithshme mbi projektin e rehabilitimit te
hekurudhes Vore-Hani Hotit

Projekti i propozuar dhe konsultimi me palet e prekura pre;j tij

Konsorciumi SUEZ — IPF6 (i quajtur né vijim “Konsulenti”) hartoi “Projektin e detajuar dhe
Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis pér Rehabilitimin e linjés hekurudhore Voré - Hani i Hotit,
Shqipéri” (i quajtur né vijimi “Projekti”). Ky Projekt éshté pjesé e zgjatimit té Rrjetit Kryesor té
Transportit Trans-Europian TEN-T né Ballkanin Peréndimor, i cili do té lidhé Shqgipériné me
rrjetet hekurudhore rajonale dhe Europiane pérmes Korridorit pan Europian X.

Zhvilluesi i projektit éshté Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE), agjensia e zbatimit
éshté Hekurudha Shgiptare (HSH) dhe Institucioni Financiar Ndérkombétar (IFN) kryesor éshté
Banka Europiane pér Rindértim dhe Zhvillim (BERZH).

Sipas ligjit 10440/2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, Projekti duhet t'i nénshtrohet
procesit te thelluar te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM), i cili perfshin edhe konsultimet
me palet e interesuara. Keto konsultime kryhen ne disa faza. Konsultimet e para u zhvilluan
gjate hartimit te projektit paraprak. Perfundimet e nxjerra nga konsultimet e para u pasqyruan
ne projektin paraprak dhe draft projektin perfundimtar.

Ky dokument pérmbledh karakteristikat kryesore te draft projektit te hollesishem ne
territorin e bashkise Kruje, ne kuadrin e konsultimeve me palet e interesuara, perfshire
popullaten e prekur nga rehabilitimi i hekurudhes

Zona e shtrirjes se Projektit

Projekti shtrihet nga Vora ne Hanin e Hotit, pergjate hekurudhes ekzistuese. Gjatesia e
pergjithshme e kesaj hekurudhe eshte rreth 120 km. Ajo pérshkon Ultésirén Peréndimore té
Shqipérisé, me drejtim nga Jugu né Veri. Hekurudha lidh qytetet e Vorés, Mamurrasit, Lagit,
Milotit, Lezhés, Shkodrés dhe Koplikut. Hekurudha kalon kufirin shtetéror Shqipéri/Mal i Zi né
Hanin e Hotit.

Domosdoshmeria e rehabilitimit te hekurudhes Vore-Hani i Hotit

Hekurudha Voré — Hani i Hotit, aférsisht 120 km e gjaté, u ndértua né dy faza: nga Vora né Lag
né fillim té viteve 1960, ndérsa nga Lagi né kufirin Shqipéri/Mali i Zi né vitet 1980.

Infrastruktura e trasesé éshté pérkegésuar pér shkak té mungesés sé mirémbaijtjes. Shpejtésia
maksimale e lévizjes sé trenave éshté rreth 40 km/oré, dhe né pjesé té caktuara éshté mé e ulét
se 20 km/oré. Kufizimet e shpejtésisé sé trenave vijné edhe nga kalesat e shpeshta té
paautorizuara né nivel (krygézimet e paautorizuara me rruget lokale). Shumica e kalesave té
autorizuara, té cilat krygézohen me rrugét kombétare dhe vendore nuk jané té mbrojtura.
Sistemi i sinjalizimit, i démtuar gjaté periudhave té trazirave né vitet 1991 dhe 1997, éshté
pothuajse inekzistent. Si rezultat, nuk ka njé sistem té kontrolluar sigurie pér lévizjen e trenave,
e pér pasojé rreziku i aksidenteve éshté i larté. Sistemi i kullimit eshte demtuar shumé nga
erozioni dhe sedimentimi. Ndértesat dhe platformat e stacioneve jané jashté standardeve.
Gjendja e urave éshté pérkeqésuar dhe gjerésia e tyre nuk pérputhet me gjerésiné e trasesé
6.0m té kérkuar nga standardet e TEN-T. Pér mé tepér, ato nuk pershtaten me elektrifikimin e
ardhshém té hekurudhes. Ndérsa gjeometria e shtrirjes horizontale té hekurudhés éshté ne
pergjithesi e miré.
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Sé fundmi, térmeti i 26 Néntorit 2019 ndérpreu punen e késaj linje hekurudhore pér shkak té
démtimit té urés se Ishmit, né km 35+000. Para kétij térmeti, transporti i udhétaréve mbulohej
nga dy trena né dité, por numri i udhétaréve ishte shumé i ulét. Edhe transporti i mallrave linte
pér té déshiruar, me kohé udhétimi té stergjatur dhe kérkesé té ulét dhe jo té planifikuar.

Gjiri
2000 m i Rodonit

1500 m j Rodonit
1000 m
500 m Gjiri
100 m i Lalzit

Figura 1.1_ Vendndodhja e pérgjithshme e linjés hekurudhore dhe gendrave kryesore urbane

Traseja e planifikuar hekurudhore né pérgjithési ndjek até ekzistuese. PErmirésimet né shtrirjen
e trasese prekin vetém disa segmente té shkurtra, té cilat ndodhen pothuajse ngjitur me ate
ekzistuese dhe pér kété arsye ato nuk ndikojné né shtrirjen gjeografike té zonés sé projektit.

Hekurudha pershkon njé terren fushor. Nga km 20 +560 (fillimi i Projektit) né km 133+ 000, ajo
pérshkon zona té rrafshéta bujgésore dhe disa gendra urbane (Mamurras, Lezhé dhe Shkodér).
Nga km 133 deri né km 139 kalon né njé terren té rrafshét, kryesisht pérmes shkurreve dhe njé
pylli té degraduar, ndérsa nga km 139 +000 né km 140 + 000 (Fshati Hot deri né Han té Hotit),
kalon rrézé njé terreni malor, afér Ligenit té Shkodrés.
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1.4

1.5

Hekurudha kalon shtaté lumenj (Ishmin, Drojén, Matin, Drinin e Lezhés, Gjadrin, Drinin dhe Kirin)
dhe disa pérrenj. Disa parcela bujgésore né té dy anét e hekurudhes shpesh pérmbyten gjaté
rreshjeve té dendura (p.sh. né anén e majté té lumit Ishém, apo né veri té qytetit té Lezhés).

Disa segmente té hekurudhes kalojné né zona gé mund té preken nga térmete té forta. Kéto
segmente kalojné mbi depozitime té pakonsoliduara Kuaternare, poshté té cilave, ndodhen
prishje neotektonike aktive. Né kéto segmente térmetet mund té shkaktojné déme né
infrastrukturén e urave hekurudhore (p.sh. Ura mbi lumin Ishém, e démtuar nga térmeti i 26
néntorit 2019) ose shinave.

Zona pérgjaté linjés hekurudhore éshté prekur nga ndértimet informale prané hekurudhés (p.sh.
né bashkité Shkodér dhe Malési e Madhe). Kalesa té shumta, té paautorizuara, apo dhe shtigje
pér kémbésoré qé kalojné mbi shina, pérbéjné rrezik pér automjetet, njerézit dhe bagétiné.

Synimi kryesor i Projektit dhe rruga per arritjen e tij
Projekti synon:

e Rritjen ekonomike dhe pérmirésimin e kushteve socioekonomike brenda vendit;
e lehtésimin e lidhjeve tregtare dhe ekonomike me vendet fginje dhe vendet e BE-sé.

Ky synim do te arrihet nepermjet:

e Projektimit te njé infrastrukture hekurudhore qé plotéson kérkesat e Sistemit Europian
té Menaxhimit té Trafikut Hekurudhor (SEMTH), duke pérfshiré siguriné hekurudhore
dhe shpejtésiné e trenave nga 100 ne 120km/h; dhe

e  krijimit e kushteve pér zhvillimin e transportit te udhetareve dhe mallrave;

Pé&r mé tepér, projekti merr né konsideraté elektrifikimin e ardhshem té linjés hekurudhore. Kjo
éshté arsyeja pse gjerésia e prerjes térthore té trasesé sé hekurudhés do té jeté 6.60m.

Objektivat teknike te Projektit
Objektivat teknike te Projektit pérfshijné:

e pérmirésimin e shtrirjes horizontale té linjés hekurudhore, pér t&€ mundésuar lévizjen e
trenave me shpejtési 120 km/orég;

e pérmirésimin e lartésisé sé trasesé pér té shmangur pérmbytjen e hekurudhés (km 69
deri né 74);

e zévendésimin e superstrukturés (ballast, traversa, fiksuese, shina);

e zévendésimin dhe rehabilitimin e pérbérésve té nén-strukturés -trasese (nén-ballast,
nénshtresé);

e rehabilitimin dhe pérmirésimin e pérbérésve té strukturave (ura, tombino, mure
mbajtése, nénkalime, mbikalime té& kémbésoréve, tuneli i Lezhés);

e pérmiresimin e kalesave né nivel (zvogélimi i numrit té kalimeve, kalesa té sigurta, etj.);

e projektimin e rrugéve té shérbimit, pothuajse paralel me linjén hekurudhore gé do t'i
shérbejné popullatés lokale dhe do té shmangin kalesat e paautorizuara né nivel;

e vendosjen e sistemeve té duhura té sinjalizimit dhe telekomunikimit;
e rrethimin e linjés hekurudhore, ne te gjithe gjatesine e saj, ne te dy krahet;

e ndertimin e pengesave kunder zhurmes se trenave;
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e rehabilitimin/rindértimin e stacioneve hekurudhore.

Gjithashtu, projekti merr parasysh edhe elektrifikimin e ardhshém té linjés hekurudhore dhe pér
kété arsye gjerésia e trasesé éshté rritur né 6.60m.

1.6  Shtirja e Projektit sipas kufijve administrative

Pika “zero” (Km 0+000) e linjave hekurudhore shqgiptare ndodhet ne stacionin e trenit, ne
Durres. Largesia nga stacioni i Durresit ne ate te Vores eshte 20.86 km, pra nga km 0+000 ne
km 20+860.

Ndersa segmentet hekurudhore ge prekin territoret e bashkive3 te pershkuara nga hekurudha
Vore-Hani | Hotit, jane si vijon:

1. Bashkia Vore: nga km 20+780 ne km 27+440;
Bashkia Kruje: nga km 27+440 ne km 41+070 (kalesa e Bushneshit);
Bashkia Kurbin: nga km 41+070 ne km 55+000;
Bashkia Lezhe: nga km 55+000 ne km 85+500;

2

3

4

5. Bashkia Vau i Dejes: nga km 85+500 ne km 95+300;

6. Bashkia Shkoder: nga km 95+300 ne km 111+500; dhe
7

Bashkia Malesia e Madhe: nga km 111+500 ne km 140+000

3 Ligji nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrativo-territoriale té njésive té geverisjes vendore né Republikén e
Shqipérisé”
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Perberesit e Projektit ne territorin e Bashkise Kruje

Hekurudha pershkon territorin e bashkise se Krujes nga km 27+440 ne km 41+070, pra nga fshati
Budull deri ne kalesen e Bushneshit.

Elementet perberes te Projektit ne territorin e bashkise Kruje, perfshijne:
Rehabilitimin e trasese;

Permiresimin e lartesise se trasese se hekurudhes;
Shpronesimet e mundshme;

Ndertimin e mureve mbaijtes;

Rehabilitimi i urave;

Rehabilimin e tombinove dhe sistemit te kullimit;

Rehabilitimin e kalesave ne nivel;

©® N @ un A~ w N oPR

Hapjen e rrugeve te sherbimit, te cilat do te lidhin banesat e ndodhura prane
hekurudhes me kalesat me te aferta ne nivel;

9. Rehabilitimin e ndertesave te stacioneve Budull dhe Ishem;
10. Rrethimin e hekurudhes;
11. Ndertimin e nje sistemi bashkekohor sinjalizimi; si dhe

12. Degezimin hekurudhor Budull — Fushe Kruje

Ne dokumentin bashkangjitur (ne formatin pdf) jepen elementet e hekurudhes ne territorin e
bashkise Vore

Rehabilitimi i trasese

E gjithe traseja, nga 27+440 ne km 41+070 do te rehabilitohet. Materiali mbushes i saj do te
perzihet me lende te tjera (gur gelgeror te bluar) dhe do te riperdoret. Traseja e tanishme eshte
rreth 5.5m e gjere. Traseja e rehabilituar do te kete gjeresi 6.6 m per te mundesuar elektrifikimin
e ardhshem te hekurudhes. Elektrifikimi do te behet ne nje cast te dyte, kur te sigurohen mjetet
e nevojshme financiare.

Shinat, gjithe pjeset metalike dhe traversat do te zevendesohen me te reja, te cilat duhet te
permbushin standartet Europiane.

Nuk do te kete mbetje te ngurta, sepse:
e Materiali mbushes i trasese do te riperdoret;

e Mbetjet e betonit, te dala nga prishja e tombinove, do te riperdoren ne mbushjen e
trasese, ne shpatullat e urave;

e Shinat, pjeset e tjera metalike, dhe traversat do te depozitohen ne stacionin e Vores e
me pas do te zhvendosen nga Hekurudha Shqiptare;

Materiali mbushes, do te vendoset fillimisht pergjate hekurudhes dhe do te riperdoret. Ne rast
se demtohen perkohesisht toka ose bime, demet do te kompensohen. Kompensimi do te behet
me vleren e tregut, sipas standarteve te BERZH.
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2.2

Ne figuren e meposhtme jepet prerja terthore e trasese se hekurudhes

IAksi ilinjes hekluruldholre

-~
Railway axis

e ""_':"‘—.‘—_' HALF - SECTION IN CUT

HALF - SECTION IN FILL 1 s
10 |10/ GJYSEM SEKSIONI NE PRERJE

GJYSEM SEKSIONI NE MBUSHJE '\1 o,

Figura 2.1_Prerje tipike terthore e trasese

Traseja dhe toka me gjeresi te pakten 5m ne te dy anet e saj, duke filluar nga kanalet kulluese
pergjate trasese, i perket Hekurudhes Shqiptare. Ky rrip toke quhet brezi hekurudhor. Sipas kodit
hekurudhor (ligji Nr. 142/2016 “Kodi Hekurudhor i Republikes se Shqiperise”), brezi hekurudhor
eshte prone e Hekurudhes Shqiptare.

Permiresimi i lartesise se trasese

Nga km 32+000 deri né km 35+000: Fusha né té dy anét e hekurudhés pérmbytet nga lumi Ishém.
Hekurudha shérben si njé argjinaturé, e cila nuk lejon gé uji té pérhapet né tokat bujgésore.
Késhtu, toka né anén lindore géndron e pérmbytur pér njé kohé té gjaté, duke shkaktuar déme
né té mbjella. Traseja né kété segment éshté mjaft e larté (pothuajse 3.0m) dhe pér kété arsye
nuk éshté pérmbytur kurré, edhe né skenarin mé pesimist té€ ndryshimeve klimatike té
parashikuara deri ne vitin 2100. Per te shmangur permbytjet, do te permiresohet sistemi i
kullimit, i cili perfshin tombinot dhe kanalet kulluese pergjate hekurudhes, ne te dy anet e saj.

Projektimi ka marré parasysh rritjen e hapésirés sé drités pér té gjitha urat dhe tombinot e reja,
si dhe rritjen e numrit té tombinove té reja pér té zvogéluar shkallén dhe kohézgjatjen e
pérmbytjes sé tokave bujgésore. Né varési té zonave mé té ndjeshme, té pérshkuara nga
hekurudha, projektimi ka marré parasysh sa vijon:

e lartésia e trasesé do té shtohet me 0.0 deri né 0.7m, né segmentin nga km 30+000 né
km 42+000, né ményré gé té rritet rritet lartésia e urave mbi lumenjté Ishém e Droje.
Rritja e lartésisé sé urave do té rrisé hapésirén e driten poshté tyre, pra edhe mundésiné
gé té kaloje njé volum mé i madh uji, dhe pér kété arsye do té zvogélohet mundésia qé
lumenjté Ishém e Drojé té dalin nga shtrati prané kétyre urave, sikurse ka ndodhur né
té shkuarén.
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Figura 2.2_Zona e pérmbytur nga lumi Ishém mé 12 dhjetor 20174

Shpronesimet

Ne territorin e bashkise Kruje, hekurudha do te rehabilitohet ne gjurmen e tanishme. Edhe
ndertesat e reja te stacioneve Budull e Ishem do te ndertohen ne vendndodhjen e tanishme te
ketyre ndertesave, pra, ne pronen e Hekurudhes Shqiptare.

Pra, rehabilitimi i hekurudhes nuk kerkon shpronesim ne territorin e bashkise Kruje.

4 https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-emergency-management-service-monitors-impact-
floods-albania
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2.4

Ndertimi i mureve mbajtes

Muret mbajtes do te ndertohen per te mos kete rreshqitje terreni ne tokat bujgesore ne rreze
te kodrave ku kalon hekurudha.

Tabela e meposhtme jep muret mbajtes ge do te ndertohen ne territorin e bashkise Kruje.

Tabela 2.1_Vendndodhja dhe gjatesia e mureve mbajtes ne bashkine Kruje

2

Vendndodhja

36+916 37+217

40+295 40+312

Djathtas/ Majtas Gjatesia (m)

301

17

Muret mbajtes do te jene te tipeve 8 dhe 9, sikurse jepet ne figurat e meposhtme.

23+250 + 23+260 = 10m

23+400 deri 23+410 = 10m 20ml x 2.635m3/ml = 52.7m3 reinforced concrete C20/25

WALL TYPE 8 = 20ml 20ml x 219.86kg/ml = 4397 kg iron

Figura 2.3_Prerje terthore e murit mbajtes te tipit 8
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23+260 + 23+270 = 10m
23+380 deri 23+400 = 20m  30ml x 2.95m3/ml = 88.5 m3 reinforced concrete C20/25
WALL TYPE 9 = 30ml 30ml x 239.81kg/ml = 7195 kg iron

Figura 2.4_Prerje terthore e murit mbajtes te tipit 9

Nga figurat e mesiperme del se ndertimi i mureve mbajtes do te shogerohet edhe me sistemin
e nevojshem te kullimit, i cili siguron gendrueshmerine e terrenit ndaj erozionit dhe
sedimentimit.

Ndersa muret mbajtes ne terren te sheshte do te ndertohen ne vendet ku ka ndertime shume
prane hekurudhes, me gellim mbrojtjen e tyre.

Ne materialin bashkangjitur jepet tipi i mureve mbajtes ne terren te sheshte

Rehabilitimi i urave

Urat egzistuese do te prishen dhe ne vend te tyre do te ndertohen ura te reja. Materiali ge del
nga prishja e urave egzistuese do te riperdoret per mbushjen e trasese ne te dy anet e
shpatullave te urave ose do te higet per tu perdorur ne vendet ku lartesia e trasese do te rritet.

Ne territorin e bashkise Kruje, do te ndertohen pese ura te vogla, sic jepet ne tabelen ne vijim.

Tabela 2.2_Urat e vogla te planifikuara ne territorin e bashkise Kruje

e e

27+538 Do te zevendesoje nje tombino cilindrike
2 29+237 10 Budull
3 30+198 10 Thumane
4 38+342 10 Kanal kullues, Thumane; Do te zevendesoje nje

tombino cilindrike
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g e

5 38+743 Shperdhet

Ura mbi lumin Ishem do te prishet dhe ne vend te saj do te ndertohet nje ure e re. Aktualisht kjo
ure eshte jashte funksionit, per shkak te demtimit nga termeti i dates 26 nentor 2019. Kjo ure
perfshihet ne kategorine e urave te medha. Te dhenat kryesore mbi uren e re te Ishmit jepen ne
tabelen e meposhtme.

Tabela 2.3 _Te dhena mbi urat emedha ne territorin e bashkise Kruje

Vendndodhja

(mesi ures)

Km 35+071 Ura Ishmit | 210m Kuota mbi nivelin e detit do te rritet deri ne 70cm, per te
bere te mundur rritjen e hapesires se drites dhe volumin
e ujit ge kalon nen te.

Figura 2.5_Demtim i ures se Ishmit nga termeti i 26 nentorit 2019

Ne figuren e meposhtme jepet prerja terthore e ures se re te Ishmit, ne km 35+071.
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Figura 2.6_Prerje terthore e urese se re te Ishmit

2.6 Rehabilitimi i tombinove dhe sistemit te kullimit

Te gjitha tombinot do te prishen dhe ne vend te tyre do te ndertohen tombino te reja, te cilat
do te kene diameter te pershtatshem per te siguruar garkullimin e duhur te ujrave nga njera ane
e trasese ne tjetren. Tombinot do te jene te parafabrikuara. Permasat dhe vendndodhja e
tombinove egzistuese dhe te reja, ne territorin e bashkise Kruje jepen ne tabelen ne vijim.

Tabela 2.4_Tombinot egzistuese dhe ato te planifikuara ne territorin e bashkise Vore

Vendndodhja (km) Egzistuese diametri (mm) Planifikuar
1 28+390 1200 3x2m
2 32+425 1500 3x2m
3 32+920 800 3x2m
4 33+475 2000 3x2m
5 33+920 1500 3x2m
6 34+514 1000 5x3m
7 40+548 600 2x2m
8 41+054 1200 3x2m

16 | Fage



Asistenca Teknike pér Pérgatitjen e Projekteve né Infrastrukturé 6 WB16-ALB-TRA-01
(IPF6) TA 2016032 RO IPA Pérmbledhje e projektit né territorin e

Bashkisé Krujé

2.7

Sikurse shihet nga tabela e mesiperme, do te kete rritje te diametrit/permasave te tombinove
dhe forms se tyre. Tombinot e ngushta cilindrike do te zevendesohen nga tombino katrore ose
drejtkendeshe me permasa me te medha.

Kanalet kulluese ne te dy anet e hekurudhes do te rehabilitohen pas rehabilitimit te trasese.
Keto kanale ndodhen ne pronen e Hekurudhes Shqiptare.

TYPICAL VIEW
PAMJE TIP SC. 1:50
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Figura 2.7_Prerje tipike terthore e tombinove

Rehabilitimi i kalesave ne nivel

Kalesat ne nivel jane krygezimet me rruget automobilistike. Kalesat ne nivel do te jene te sigurta
dhe me sinjalistiken e duhur, per te shmangur aksidentet e mundshme.

Do te mbyllen kalesat e paautorizuara ne menyre ge te shmangen aksidentet e mundshme.
Meqgenese e gjithe hekurudha do te rrethohet, ne te dy anet, kalimi ne anen tjeter te hekurudhes
do te behet vetem ne vendet e kalesave te sigurta, ne nivel.

Lidhja midis gendrave te banuara dhe kalesave ne nivel do te behet nepermjet rrugeve te
sherbimit, te cilat do te sigurojne qgarkullimin e domosdoshem te kembesoreve dhe
automjeteve.

Ne segmentin hekurudhor ge pershkon territorin e bashkise se Krujes jane planifikuar gjashte
kalesa ne nivel, sikurse jepet ne tabelen ne vijim.

Table 2.5_Kalesat ne nivel ne territorin e bashkise Kruje

Vendndodhja Gjeresia e rruges
(kilometri) (m)
1 28+488 6.5 +2x1.0m Kalesa per ne stacionin Budull; Stacioni ndodhet ne
shpatullat te djathte te hekurudhes
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Vendndodhja Gjeresia e rruges
(kilometri) (m)
2 30+304 6.5 +2x1.0m Kalesa per ne fshatin Bubg, i cili ndodhet ne te majte
shpatullat te hekurudhes
3 33+124 6.5 +2x1.0m Kalesa per ne stacionin Ishem; Stacioni ndodhet ne
shpatullat te djathte te hekurudhes
4 36+894 6.5 +2x1.0m Kalesa per ne fshatin Gramez, i cili ndodhet ne te
shpatullat majte te hekurudhes
5 39+995 6.5 +2x1.0m Kalesa per ne gytezen e Thumanes, e cila ndodhet
shpatullat ne te djathte te hekurudhes
6 41+070 6.5 +2x1.0m Kalesa Bushnesh;
shpatullat

Kufiri administrative Kruje-Kurbin

2.8 Hapja e rrugeve te sherbimit

Rrugét ndihmese plotésojné rrjetin ekzistues rrugor dhe rivendosin lidhjen qé ndérpritet nga
rrethimi i ploté i vijés hekurudhore. Pra, rruget e sherbimit lidhin gendrat e banuara me kalesat
ne nivel. Ne territorin e bashkise Kruje, keto rruge jane te kategorise C2, pra jane rruge me
gjeresi 4.0m, te shtruara me cakell dhe shpatulla 0.75m ne te dy anet e tyre. Keto karakteristike
mbeshteten ne VKM Nr 68, date 15.02.2001.

Rruget e sherbimit ge do te hapen ose rehabilitohen, ne territorin e bashkise Kruje, jepen ne
tabelen e meposhtme.

Tabela 2.6_Vendndodhja dhe karakteristikat e rrugeve te sherbimit ne bashkine Vore

Vendndodhja Djathtas | Gjatesia Kategoria

(km ... ne km ...) fleEiEs | () rruges

Lidh nje numer te vogel shtepish me

1 27+784 - 28+390 D 80 C2 kalesen Budull
) 284324 -28+676 b 352 o Lidh nje numer shtepish me kalesen
Budull
Permiresim i nje rruge egzistuese, e
3 33+073 -33+342 D 269 C2 cila lidhet me kalesen e stacionit
Ishem
Permiresim i nje rruge egzistuese, e
4 33+258 -33+414 D 156 Cc2 cila lidhet me kalesen e stacionit
Ishem
5 344527 -344914 b 392 o Lidh tokat bujgesore me shtratin e

Ishmit dhe rruget lokale
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Vendndodhja Djathtas | Gjatesia | Kategoria

(km ... ne km ...) JLERER | ) rruges

Lidh tokat bujgesore dhe nje numer

6 354923 -364911 D 988 Cc2 .
te vogel shtepish me kalesen Gramez
Lidh tokat bujgesore dhe nje numer

7 38+361 -39+992 D 1631 C2 te vogel shtepish me kalesen
Thumane

3 284491- 28+678 M 187 o P.ern.uresnm i nje rruge egzistuese, e
cila lidhet me kalesen e Budulles

9 304229-30+358 M 129 o P.errr.nre5|m i nje rruge egnsfcuese, e
cila lidhet me kalesen e Bubgit

10 | 31+002-33+202 M 2200 Cc2 Nga fshati Bubg ne stacionin e Ishmit

11 | 35+843-354975 M 82 o Majta.s ndodhen. nje numer i vogel
shtepish te fshatit Gramez

12 | 36+047-36+953 M 903 Cc2 Majtas shtrihet fshati Gramez
Majtas ndodhen nje numer i vogel

13 | 37+850-38+144 M 294 €2 shtepish te fshatit Gramez
Majtas ndodhen nje numer i vogel

14 | 38+717-38+777 M 60 C2 shtepish, ndersa djathtas ndodhet
Thumana

15 | 394932-40+063 M 131 o Majtas ndodhet Bushneshi, ndersa
djathtas Thumana

16 | 41+036-41+161 M 55 o Majtas ndodhet Bushneshi, ndersa

djathtas Thumana

Ne tabelen e mesiperme, krahu i djathte (D) dhe majte (M) merren ne drejtimin nga Vora ne
Hanin e Hotit.

Ne dokumentin bashkangjitur (ne formatin pdf) jepen elementet e hekurudhes ne territorin
e bashkise Vore. Ky dokument sherben edhe si orientim per ata ge duan te shohin pozicionin
gjeografik te elementeve te projektit, sikurse jane rruget e sherbimit, muret mbajtes, kalesat
ne nivel, urat, tombinot, et;j.

2.9 Rehabilitimi i stacioneve Budull dhe Ishem

Ndertesat e tanishme te stacioneve Budull dhe Ishem do te prishen dhe ne vendndodhjen e tyre
do te ngrihen ndertesa te reja, me te pershtatshme. Toka ku do te ngrihen ndertesat e reja i
perket hekurudhes shqiptare. Pra, ndertimi i ndertesave te reja te stacioneve Budull e Ishem
nuk kerkon shpronesim.
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Figura 2.8 _Plani i pergjithshem i stacionit Budull

ISHEM RAILWAY STATION GENERAL PLAN € 1:500
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Figura 2.9 _Plani i pergjithshem i stacionit te Ishmit

2.10 Rrethimii hekurudhes

Linja hekurudhore do te rrethohet plotésisht, ne te dy anet e saj. Rrethimi do té jeté i dy tipeve:
Tipi A do té zbatohet pér linjen e hapur dhe tipi B pér stacionet.

Lartesia e gardhit ne linje te hapur do te jete 1.90m, ndersa ne stacione do te jete 2.10m.

Skicat e meposhtme japin tipet e mesiperme te gardhit te rrethues.

Typical Fencing -Type A - Open Line

2.00 2.00

Figura 2.10_Pamje e rrethimit ne linje te hapur
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Typical Fencing - Railway Station
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Figura 2.11_Pamje e rrethimit ne stacione

2.11 Sistemi i sinjalizimit dhe vezhgimit
Sistemi i sinjalizimit sherben per sigurine kembesoreve dhe automjeteve ne kalesat ne nivel.
Sistemi i sinjalizimit do te lidhet me dispecerine gendrore, e cila do te vendoset ne Shkozet.

Lidhja me stacionet do te behet me vale radio, antenat e te cilave do te vendosen ne stacione
dhe ne lokomotiva.

Sistemi i sinjalizimit te kalesave ne nivel per linjen e hapur do te lidhet me dispecerine gendrore,
ndersa kalesat e stacioneve do te lidhen edhe me stacionet edhe me dispecerine gendrore.
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Figura 2.12_Skeme e sistemit te sinjalizimit per stacionet dhe linjen e hapur

Ne Shkozet do te jete edhe gendra per vezhgimin me video te te gjitha stacioneve, sikurse jepet
ne skemen e meposhtme.

Video surweillance center in Shkozet
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Figura 2.13_Skeme e vezhgimit me video te gjitha stacioneve nga dispeceria gendrore ne Shkozet

2.12 Degezimi hekurudhor Budull-Fushe Kruje

Projekti pérfshin gjithashtu degezimin hekurudhore industriale Budull - Fushé-Krujég, i cili
aktualisht eshte jashte funksionimit. Shpejtesia e trenave ne kete segment do te jetederi ne
50km/ore. Ky degezim do te sherbeje per industrite e zones, si ajo e cimentos, etj.

22 | Fage



